PALLEVOGN, SEMI-
RUSTFRI

115-449R



Pallevogn, semi-rustfri

Pa vores semi-rustfri pallevogne er stel,
traekstang, aksel, bolte og stifter
fremstillet i rustfrit stal, mens enkelte dele
er varmegalvaniseret. Pa galvaniserede
pallevogne er stel og traekstang
galvaniseret. Aksler og tappe er i rustfrit
stal.

Vognene kan modsta de fleste forekommende kemikalier som fugt og rengaringsmidler. Rustfri og
galvaniserede modeller har i lighed med lakerede modeller et enkelt og driftssikkert hydraulisk system med
indbygget, automatisk fristillingsventil.

Semi-rustfri eller galvaniserede pallevogne er fremstillet til fedevarebranchen og opfylder alle lovgivende krav
til hygiejne.
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Specifikationer

Kapacitet : 2500 kg
Udvendig mal : 520 mm
Gaffel lengde std : 1130 mm
Laveste gaffelhgjde : 85 mm
Loftet hgjde ubelastet : 200 mm
Bredde pa gaffelprofil : 160 mm
Vendevinkel total : 220°
Styrehjul : ?180 mm
Lasthjul : Single eller Boogie
Hjul standard: Nylon
Loftehgjde prslag : 11 mm
Vaegt : 70 kg
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